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Emulator rygla 008 - Volvo S40 C70
C30

Numer katalogowy 327

Opis produktu

ELV to samoistna usterka mechaniczna blokady kolumny kierownicy. Wystąpienie usterki nie jest zależne od żadnej innej
usterki.
W przypadku awarii, nawet jeśli nie ma problemu z kluczem, nie można uruchomić pojazdu ponieważ blokada kolumny
kierownicy ELV nie zostanie aktywowana.

Problem z elektroniczną blokadą kierownicy Volvo jest jednym z najczęstszych problemów z układem rozruchowym.
Dealer Volvo musi zamówić nową blokadę kierownicy i zaprogramować ją, co jest bardzo kosztowne i wymaga długiego czasu
oczekiwania.

Możesz użyć emulatora S40, jeśli oryginalna płyta SCL odpowiada na zapytania CEM. Dzięki temu emulator może pobrać
niektóre dane z komunikacji CEM / SCL.

Instrukcja:

Podłącz emulator w celu pobrania danych z CEM/SCL
Kiedy emulator zaczyna migać na czerwono i zielono, następuje etap nauki
Podłącz przewód CAN do oryginalnego rygla!
Po podłączeniu włóż kluczyk do stacyjki. Emulator zaświeci się na zielono, a kod synchronizacji zostanie zapisany w
emulatorze
Odepnij złącza (czerwone, zielone i czarne)
Na koniec podłącz emulator do wtyczki rygla.

Pasujące modele:

Volvo S40
Volvo C30
Volvo C70

od 2007 r.
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