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Xhorse 501 - XNBZ01EN - 315/433
mhz - klucz surowy - pilot

Numer katalogowy 194

Producent XHORSE - Piloty Mercedes

Częstotliwość 315/433 mhz

Przyciski 3

Grot HU64

Keyless NIE

Opis produktu
Klucz obsługuje obie częstotliwości 315mhz oraz 433mhz. Zmiana częstotliwości można wykonać za pomocą
oprogramowania VVDI MB jak też bezpośrednio przy pomocy rezystora w ramce o oznaczeniu FRE:
 

rezystor przylutowany - 315mhz
rezystor wylutowany - 433mhz

Klucz seryjnie dostarczana jest z częstotliwością 315mhz.

Zapis i kasowanie odbywa się poprzez IR a inne urządzenia widzą ją jako seria BE.

 

Przypominamy, że klucz pracuje w systemie wymian punktów dla posiadaczy urządzeń VVDI MB TOOL. Każdy
klucz to 200 punktów do Twojego systemu wymian. Gromadząc punkty na swoim koncie możesz wymienić je na
tokeny do obliczania haseł online.
 

200 punktów = 1 token

Ilość zebranych punktów możesz sprawdzić w urządzeniu VVDI MB TOOL (Points system->Points system). Tam
też możesz załadować punkty na swoje konto i zweryfikować czy zakupiony klucz posiada punkty bonusowe.

Zwrot klucza z wykorzystanymi punktami nie jest możliwy.
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